xylem

Gruppi di pressione a 2 pompe con Smart drive

e motore a magneti permanenti

0

Gruppi di pressions serie SMB 20 a velocitd variabile munite di dus elettropompe
verticali multistadio serie e-5V Smart, elettropompe verticali monoblocco filettate
sarie VM Smart ed eletiropompe multistadlo orizzontali sarie e-HM Smart.

Impieghi

| gruppi SMB sono pregettati per il trasferimento dell'acquae la
pressurizzazione nelle seguenti applicazioni:

» Appartamanenti, case unifamiliari e plusrifamiliari, condomini ed edifici
residenziali

e Alberg hi, ristoranti, centri benessere

» Varie applicazioni industriali

antaggl

e Risparmio energetico: I'elevata efficienza del motore a magneti
permanenti permette diridurre al minimo le perdite e quindi trasferire la
massima energia alla parte idraulica

e Flessibilita. Compattezza, basse perdite e la possibilitadi regolare il
punto di lavoro consentono I'uso di smart Drive anche in campi di
applicazione e sistemi dove I'uso di una pompa tradizionale poneva limiti
avolte insuperabili

» Facilita d'uso e manutenzione

Altre versioni e opzioni

Versione A304: Componenti principali a contatto con il liquido in acciaio
inossidabile AIS| 304 o superiore.

Versione A316: componenti principali a contatto con il liquido in acciaio
inossidabile AIS| 316 o superiore.

Versione C316: Componenti principali a contatto con il liquido in acciaio
inossidabile AIS| 316 nonché base, staffe, supporti, viti e bulloni.

Sigla di ldentificazione

Esempio: SMB20/A/5SVEOE6FO11/M2

SMmB Nome serie

20 nr. pompe x 10

_ posizione valvoladi non ritorno: "-" in mandata
/A certificazione per uso con acqua potabile
5SVE0GFO011 Modello pompa

M M= pompa monofase

/2 /2= alimentazione 1 x 230 V

hall

- ¢

Dati Tecnici

Portata fino a: 51 m¥h
Prevalenza max: 150 m

Gamma: 2x0,55-2,2kW
Pressione d'esercizio: 10/16/25 bar
Temperatura ambiente: 0°C - 40°C
Temperatura liquido: -10°C - B0°C

otore

s Livelle efficienza IEL (IEC 1S 40034-30-2:2014)

» Molore elelrico sincrone cen magneti permanenti (TFTC)
» Classe isolamenio 155 (T}

» Pratezicne da sowroccarica e rotere bloccato con ripristing autormatico
incorporato

ateriali
Corpo pompa:
Collettori:

Acciaio inox AISI304
Acciaio inox AISI304

Valvole di non ritorno: Ottone

provazioni

Ap

&

Prodotti approvati per I'uso a contatto con acqua potabile secondo WRAS,
ACSeDM. 174

owras| [ AU
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SMB 20

xylem

Gruppo di pressione con pompa multistadio orizzontale HME. Tutte le parti metalliche a
contatto conil liquido pompato sono in acciaio inossidabile.
Versione M2: alimentazione monofase 1 x 230 V.

Modello

SMB20/1HMEQ5S03/M2
SMB20/ 1HMEOBS05/M2
SMB20/1HME! 1S07/M2
SMB20/1HME1 5S11/M2
SMB20/1HME! 7S15/M2

Modello

SMB20/3HME03S03/M2
SMB20/3HMEOSS05/M2
SMB20/ 3HMEN7S07/M2
SMB20/3HMEOSS11/M2
SMB20/3HME! 2815/M2

Smart Range

Modello

SMB20/5HME02S03/M2
SMB20/5HMEQ3S05/M2
SMB20/5HMEN4S07/M2
SMB20/5HME0BS11/M2
SMB20/5HMEN8S15/M2

Modello

SMB20/10HMEQO1807/M2
SMB20/10HMEQO2S1 1/M2
SMB20/10HMEQ3S1 5/M2

Modello

SMB20/15HMEQ1S1 1/M2
SMB20/15HMEQ02S1 5/M2

Gruppo prodotti:
Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥h]0 08 16 24 32 4 48 56
Asp. Mand. [kW] [kg] [/minj0 13,3 26,7 40 53,3 66,7 80 933
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000490 R2" R2" 2x 0,37 65 450 448 449 441 392 325 257
1003000491 R2" R2" 2x 0,55 B8 720 715 717 704 603 50 396
1003000492 R2" R2" 2x 0,75 70 99,0 985 988 943 B0,7 668 52,9
1003000493 R2" " 2x 1,1 75 1340 134 135 132 120 995 79,6
1003000494 R2" R" 2x 15 80 152,0 152 153 150 142 129 111
' ) 1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 16 32 48 64 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kgl [/minj0 26,7 533 80 107 133 160 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000495 R2" Re" 2x 0,37 65 33,0 339 334 315 256 201 146 118
1003000496 R2" R2" 2x 0,55 65 55,0 56,5 557 475 382 294 205 16
1003000497 R2" R2" 2x 0,75 60 780 79| 781 B49 B2 398 275 213
1003000498 R2" R" 2x 11 85 100,0 102 100 93,6 76,1 596 43 347
1003000499 R2" R" 2x 15 90 1330 136 134 127 104 815 59.2 481
1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 28 56 8.4 112 14 16,8 204
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 46,7 933 140 187 233 280 340
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000500 R2" R2" 2x 0,37 60 220 224 219 198 162 13 99 6
1003000501 R2" R2" 2x 0,55 65 33.0 336 329 295 24,1 193 14,7 88
1003000502 R2" RR" 2x 0,75 52 440 44,7 438 40,1 328 264 20,2 122
1003000503 R2" R" 2x 11 64 670 67.2 658 59 481 387 295 175
1003000504 R2" R" 2x 15 67 89.0 895 877 802 B55 528 40.4 244
1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥*h] 0 48 96 144 182 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kg] [/minjG 80 180 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000505 R2"%2 Re"'2 2x 0,75 70 170 175 17 16,1 147 127 102 66
1003000506 R2"1. R2"12 2x 1,1 90 350 349 338 323 272 219 16,6 111
1003000507 R2"2 R2"%2 2x 15 72 52,0 51,8 506 46,9 392 322 253 178
1-15hmes-asm-2p50_a_th
Codice Collettore  Potenza Peso Q[m%h] 0 84 168 252 33,6 42 504 58
Asp. Mand. [kW] [kgl [/minj0 140 280 420 560 700 840 967
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000508 R3" R3" 2x 11 90 210 205 197 188 164 127 88 52
1003000509 R3" R3" 2x 15 100

430 418 359 2908 242 182 11,3 651

1-15hmes-esm-2p50_a th
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SMB 20

xylem

Gruppo di pressione con pompa multistadio orizzontale HM E. Tutte le parti metalliche a
contatto conil liquido pompato sono in acciaio inossidabile.
Versione T4: alimentazione trifase 3 x 400 V + 10% (2,2 kW), 50/60 Hz

Modello

SMB20/1HMEQ5S03/T4
SMB20/ 1HMEQBS05/T4
SMB20/1HME! 1S07/T4
SMB20/1HME15811/T4
SMB20/1HME1 7§15/T4

Modello

SMB20/3HMEQ3S03/T4
SMB20/ 3HMEQOSS05/T4
SMB20/3HMEN7S07/T4
SMB20/3HMEOSS11/T4
SMB20/3HME12815/T4
SMB20/3HME14522/T4

Modello

SMB20/ 5SHME02S03/T4
SMB20/5HMEQN3S05/T4
SMB20/5HMEQ4S07/T4
SMB20/5HMENBS11/T4
SMB20/5HMEN8S15/T4
SMB20/5HME10S22/T4

Gruppo prodotti:

Smart Range

Modello

SMB20/10HMEQ1807/T4
SMB20/10HMEQ2S11/T4
SMB20/ 10HMEQ3S15/ T4
SMB20/10HMEQ4S822/ T4

Modello

SMB20/15HMEQ1S11/T4

SMB20/15HMEQ2S15/T4
SMB20/15HME03S22/ T4

Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥h]0 08 16 24 32 4 48 56
Asp. Mand. [kW] [kg] [/minj0 13,3 26,7 40 53,3 66,7 80 933
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001520 R2" R2" 2x 0,37 55 450 448 449 441 392 325 257
1003001521 R2" R2" 2x 0,55 B8 720 715 717 704 603 50 396
1003001522 R2" R2" 2x 0,75 70 99,0 985 988 943 B0,7 668 52,9
1003001523 R2" " 2x 1,1 75 1340 134 135 132 120 995 79,6
1003001524 R2" R" 2x 15 80 152,0 152 153 150 142 129 111
' ) 1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 16 32 48 64 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 26,7 533 80 107 133 160 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001525 R2" Re" 2x 0,37 65 33,0 339 334 315 256 201 146 118
1003001526 R2" R2" 2x 0,55 65 55,0 56,5 557 475 382 294 205 16
1003001527 R2" R2" 2x 0,75 60 780 79| 781 B49 B2 398 275 213
1003001528 R2" R" 2x 11 85 100,0 102 100 93,6 76,1 596 43 347
1003001529 R2" R" 2x 15 90 1330 136 134 127 104 815 59.2 481
1003001530 R2" Re" 2x 22 110 155,0 158 156 150 139 122 939 7938
' ' 1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 28 56 84 112 14 16,8 204
Asp. Mand. [kW] [kgl [/min]0 46,7 933 140 187 233 280 340
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001531 R2" R2" 2x 037 60 220 224 219 198 162 13 99 6
1003001532 R2" R2" 2x 0,55 65 33.0 336 329 295 24,1 193 14,7 88
1003001533 R2" R2" 2x 0,75 70 440 447 438 401 328 264 202 122
1003001534 R2" R" 2x 11 64 67,0 67,2 658 59 481 387 29,5 175
1003001535 R2" " 2x 15 867 89,0 89,5 877 80,2 B55 528 40,4 244
1003001536 R2" Re" 2x 22 110 1110 112 110 105 95 779 61,6 404
1-15hmes-esm-2p50_a th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 48 96 144 192 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kg] [Vmin]0 80 160 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001537 R2"%2 R2"'2 2x 0,75 85 170 175 17 161 147 127 10,2 66
1003001538 R2"1. R2"1%2 2x 1,1 90 350 349 338 323 272 219 16,6 111
1003001539 R2"2 R"%22x 15 72 520 51,8 506 469 382 322 253 178
1003001540 R2"12 R2"12 2x 22 100 70,0 69,1 673 651 569 473 378 275
1-15hmes-esm-2p50_a_th
Codice Collettore  Potenza Peso Q[m%h] 0 84 168 252 336 42 504 58
Asp. Mand. [kW] [kgl [/min]0 140 280 420 560 700 840 967
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001541 R3" R" 2x 11 90 210 205 197 188 164 127 88 52
1003001542 R3" R3" 2x 15 100 430 418 359 298 242 182 11,3 51
1003001543 R3"

2x 22

115

64,0 64,1 505 406 31,9 234 154 10

1-15hmes-esm-2p50_a_th
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SMB 20

xylem

Gruppo di aumento pressione con pompa multistadio verticale VM E.
Versione M2: alimentazione monofase 1 x 230 V.

Modello

SMB20/1VME02P03/M2
SMB20/1VYMEQ4P0O5/M2
SMB20/1VMEQSPO7/M2
SMB20/1VYMEOBP11/M2

Modello

SMB20/ 3VME02P03/M2
SMB20/3VMEQ3P0O5/M2
SMB20/ 3VMEQ4PO7/M2
SMB20/3VMEOSP11/M2
SMB20/3VMEQBP15/M2

Modello

SMB20/5VME02P05/M2
SMB20/5VMEQ3PO7/M2
SMB20/5VMEQ4P11/M2
SMB20/5VMEQSP15/M2

Smart Range

Modello

SMB20/10VMEO1PO7/M2
SMB20/10VMEO2P1 1/M2

Gruppo prodotti:

Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 08 16 24 32 4 48 6
Asp. Mand. [kW] [kg] [Vminj0 13,3 26,7 40 533 667 80 100
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000760 R2" R2" 2x 0,37 180 34,0 333 321 306 283 244 204 148
1003000761 R2" Re" 2x 0,55 180 570 553 531 504 467 383 32 219
1003000762 R2" R2" 2x 0,75 180 810 78 75 71,7 63 535 441 308
1003000763 R2" R" 2x 1,1 180 1000 96,3 928 885 832 761 655 479
1-10vme-gsm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m3*h]0 16 12 48 64 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kg]l [/minjO 26,7 20 80 107 133 160 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000765 R2" R2" 2x 0,37 180 B0 343 312 25 195 145 98 75
1003000766 R2" R2" 2x 0,55 180 530 51,3 471 379 298 227 161 124
1003000767 R2" R2" 2x 0,75 180 710 683 639 516 406 311 223 173
1003000768 R2" Re" 2x 1,1 180 89,0 855 824 743 595 466 34,8 288
1003000769 R2" " 2x 15 180 1000 968 932 866 77 641 493 42
1-10vme-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 24 48 72 96 12 144 168
Asp. Mand. [kW] [kg]l [/minjO 40 80 120 160 200 240 280
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000771 R2" Re" 2x 0,55 180 360 348 334 291 234 187 141 89
1003000772 R2" RE" 2x 075 70 540 524 498 399 325 258 188 115
1003000773 R2" RR" 2x 11 72 720 699 663 578 474 382 286 186
1003000774 R2" " 2x 15 65 80,0 874 829 779 642 523 401 273
1-10vme-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 4.8 96 144 192 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kgl [Vminj0 80 160 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000775 R2"1% R2"'% 2x 0,75 139 230 222 212 20 166 135 104 68

1003000776 R2"1 R2"'% 2x 1,1 87

38,0 372

354 30,7 247 192 134 67

1-10vme-esm-2p50_a th
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SMB 20

xylem

Gruppo di aumento pressione con pompa multistadio verticale VM E.
Versione T04: alimentazione trifase 3 x 400 V + 10% (2,2 kW), 50/60 Hz

Modello

SMB20/1VMEQ2P03/T4
SMB20/1VMEQ4P05/T4
SMB20/1VMEQSPO7/T4
SMB20/1VMEOGP11/T4

Modello

SMB20/ 3VMEQ2P03/T4
SMB20/ 3VMEQ3P05/T4
SMB20/ 3VMEQ4PO7/T4
SMB20/3VMEOSP11/T4
SMB20/3VMEQGBP15/T4

Modello

SMB20/5VMEQ2P05/T4
SMB20/ 5VMEQ3P07/T4
SMB20/5VMEQ4P11/T4
SMB20/5VMEQSP15/T4
SMB20/5VMEQBP22/T4

Modello

SMB20/10VMEO1P0O7/ T4
SMB20/10VMEO2P1 1/ T4

Smart Range

Gruppo prodotti:

Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 08 16 24 32 4 48 6
Asp. Mand. [kW] [kg] [Vminj0 13,3 26,7 40 533 667 80 100
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001679 R2" R2" 2x 0,37 180 340 333 321 306 283 244 204 146
1003001680 R2" Re" 2x 0,55 180 57,0 553 531 504 46,7 393 32 219
1003001681 R2" R2" 2x 0,75 180 810 78 75 71,7 63 535 44,1 308
1003001682 R2" Re" 2x 1,1 180 100,0 96,3 928 885 832 76,1 655 479
1-10vme-gsm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m3*h]0 16 12 48 64 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kg]l [/minj0O 26,7 20 80 107 133 160 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001683 R2" R2" 2x 0,37 180 36,0 343 312 25 195 145 98 75
1003001684 R2" R2" 2x 0,55 180 53,0 51,3 471 379 298 227 161 124
1003001685 R2" R2" 2x 0,75 180 71,0 683 639 516 406 311 223 173
1003001686 R2" R" 2x 1,1 180 89.0 855 824 743 595 465 34,8 288
1003001687 R2" Re" 2x 15 180 1000 968 932 866 77 641 493 42
1-10vme-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 24 48 72 96 12 144 168
Asp. Mand. [kW] [kg] [VminjO 40 80 120 160 200 240 280
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001688 R2" R2" 2x 0,55 180 36,0 348 334 29,1 234 187 141 89
1003001689 R2" Re" 2x 0,75 180 54,0 524 498 399 325 258 188 115
1003001690 R2" RR" 2x 11 72 72,0 699 663 578 474 382 286 186
1003001691 R2" Re" 2x 15 180 90,0 874 829 779 B42 523 401 273
1003001692 R2" R" 2x 22 190 100,0 96,1 909 853 786 692 556 372
' ' ' ' 1-10vme-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥*h] 0 48 96 144 192 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 80 180 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001693 R2"'%: R2"'%2 2x 0,75 139 230 222 212 20 166 135 104 68

1003001694 R2"% R2"'% 2x 1,1 180

380 372 354 30,7 247 192 134 67

1-10vme-esm-2p50_a_th

Catalistino 2020- Edizione 01/2020



SMB 20

xylem

Gruppo di aumento pressione con pompa multistadio verticale SV E.
Tutte le parti metalliche a contatto con il liguido pompato sono in acciaio inossidabile.
Versione M2: alimentazione monofase 1 x 230 V.

Modello

SMB20/1SVEQ5F003/ M2
SMB20/1SVEOBF005/ M2
SMB20/1SVE1 1F007/ M2
SMB20/1SVE15F011/M2

SMB20/1SVE20F015/M2/PN25

Modello

SMB20/ 3SVEQ3F003/ M2
SMB20/ 38VEO5F005/ M2
SMB20/ 3SVEO7F007/ M2
SMB20/3SVEQSF011/M2
SMB20/3SVE1 1F015/M2

Gruppo prodotti: 5L

Smart Range

Modello

SMB20/58VE02F003/ M2
SMB20/ 58VEQ3F005/ M2
SMB20/5SVEQ4F007/ M2
SMB20/ 5SVEOBF011/M2
SMB20/58VEQ8F015/M2

Modello

SMB20/10SVEQ1 FOO5/M2
SMB20/10SVEO2F007/M2
SMB20/10SVEO2F011/M2
SMB20/10SVEO3F015/M2

Modello

SMB20/158VEQ1 FOO7/M2

SMB20/15SVEQOTFO11/M2

SMB20/15SVEON2F015/M2

Modello

SMB20/ 22 SVEQ1 FOO7/M2

SMB20/22SVEQOT1FO11/M2
SMB20/22SVEN2F015/M2

Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥h]0 08 16 24 32 4 48 56
Asp. Mand. [kW] [kgl [/minjO 13,3 26,7 40 533 66,7 80 933
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000130 R2" R2" 2x 037 72 45,0 45 452 446 415 35 281 208
1003000131 R2" R2" 2x 0,55 80 720 72 723 712 623 52 412 296
1003000132 R2" R2" 2x 0,75 80 98,0 991 993 97,7 851 709 56 40
1003000133 R2" R" 2x 11 80 1340 135 135 134 124 104 833 614
1003000134 R2" R" 2x 15 80 179,0 180 181 178 168 142 114 84,7
' ' 1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 16 32 48 64 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 26,7 533 80 107 133 160 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000135 R2" Re" 2x 037 80 33,0 33,7 336 307 249 195 14 109
1003000136 R2" R2" 2x 055 80 56,0 56,2 558 463 371 284 195 144
1003000137 R2" R2" 2x 0,75 80 780 787 772 634 507 386 26 187
1003000138 R2" R" 2x 11 80 100,0 101 101 888 725 564 399 312
1003000139 R2" R" 2x 15 80 1230 123 123 118 984 78 57,2 463
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 28 56 8.4 112 14 16,8 204
Asp. Mand. [kW] [kgl [/min]0 46,7 933 140 187 233 280 340
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000140 R2" R2" 2x 0,37 80 220 222 218 20 165 133 10,2 &5
1003000141 R2" R2" 2x 0,55 80 340 333 327 298 245 198 152 95
1003000142 R2" R2" 2x 0,75 80 45,0 444 435 405 334 271 20,8 133
1003000143 R2" R" 2x 11 80 67,0 66,6 653 595 49 396 304 191
1003000144 R2" R" 2x 15 88 89.0 893 876 826 683 553 426 279
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥*h] 0 48 96 144 182 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kg]l [/minj0 80 160 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003000146 R2"%2 Re"'2 2x 0,55 90 170 17,3 169 162 136 104 7,1 33
1003000147 R2"12 R2"'2 2x 0,75 90 240 239 231 21,7 193 145 9,7 36
1003000148 R2"%2 R2"'%2 2x 1,1 90 35,0 34,5 337 323 27,7 224 1741 11
1003000149 R2"1. R2"'%2 2x 15 90 53,0 522 51 4641 381 308 23,5 151
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 B84 168 252 336 42 504 58
Asp. Mand. [kW] [kgl [/min]0 140 280 420 560 700 840 967
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

1003000150 R3" R3" 2x 0,75 130 140 139 133 123 98 64 28
1003000151 R3" R3" 2x 1,1 130 200 201 194 184 148 109 7 32
1003000152 R3" R" 2x 15 130 30,0 291 283 268 222 164 101 38
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore  Potenza Peso Q[m%*h] 0 84 168 252 336 42 504 60
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 140 280 420 560 700 840 1000
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

1003000153 R3" R3" 2x 0,75 140 140 144 141 125 95 63 29
1003000154 R3" R3" 2x 1,1 140 210 208 205 187 151 115 7.8 32
1003000155 R3" R3" 2x 15 140 310 11 28

31 303 267 217 167
. . 1 ;229.re—esm—2 p-50_a_th
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SMB 20

xylem

Gruppo di aumento pressione con pompa multistadio verticale SV E.
Tutte le parti metalliche a contatto con il liguido pompato sono in acciaio inossidabile.
Versione M2: alimentazione monofase 1 x 230 V.

Modello

SMB20/18VEOSF003/ T4
SMB20/18VEO8F005/ T4
SMB20/18VE1 1F007/ T4
SMB20/18SVE15F011/T4

SMB20/1SVE20F015/ T4/PN 25
SMB20/1SVE26F022/ T4/PN25

Modello

SMB20/38VEO3F003/ T4
SMB20/35VEOSF005/ T4
SMB20/35VEOTF007/ T4
SMB20/38VED9F011/T4
SMB20/35VE1 1F015/T4

SMB20/3SVE1 7F022/ T4/PN 25

Smart Range

Modello

SMB20/58VEO2F003/ T4
SMB20/55VEO3F005/ T4
SMB20/58VE04F007/ T4
SMB20/58VEDEF011/T4
SMB20/55VE08F015/ T4
SMB20/58VE1 2F022/ T4

Modello

SMB20/10SVEQ1 FO05/T4
SMB20/10SVEO2F007/T4
SMB20/10SVEO2F011/T4
SMB20/10SVEO3F015/T4
SMB20/10SVED4F022/T4

Modello

SMB20/15SVEQ1 FOO7/T4
SMB20/15SVEQT1FO11/T4
SMB20/15SVEO2F015/T4
SMB20/15SVED2F022/T4

Gruppo prodotti:

Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥h]0 08 16 24 32 4 48 56
Asp. Mand. [kW] [kg] [/minj0 13,3 26,7 40 53,3 66,7 80 933
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001153 R2" Re" 2x 0,37 80 45,0 45 452 446 415 35 281 208
1003001154 R2" R2" 2x 0,55 80 720 72 723 712 623 52 412 296
1003001155 R2" R2" 2x 0,75 80 98,0 991 993 97,7 851 709 56 40
1003001156 R2" R" 2x 1,1 100 1340 135 135 134 124 104 833 614
1003001157 R2" R" 2x 15 90 179,0 180 181 178 168 142 114 84,7
1003001158 R2" R" 2x 22 105 2320 234/ 235 232 222 204 170 131
) ) 1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m¥h] 0 16 32 48 &4 8 96 104
Asp. Mand. [kW] [kg] [Vmin]0 26,7 533 80 107 133 180 173
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001159 R2" R2" 2x 0,37 80 33.0 33,7 336 307 249 195 14 109
1003001160 R2" R2" 2x 0,55 80 56,0 56,2 558 463 371 284 195 144
1003001161 R2" Re" 2x 0,75 80 78,0 78,7 772 634 50,7 386 26 187
1003001162 R2" R" 2x 11 80 1000 101 101 888 725 564 399 312
1003001163 R2" R" 2x 15 80 123,0 123 123 118 984 78 57,2 463
1003001164 R2" R" 2x 22 95 190,0 192 190 183 151 120 874 706
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*¥h]0 28 56 84 112 14 16,8 204
Asp. Mand. [kW] [kg] [/min]0 46,7 933 140 187 233 280 340
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001165 R2" R2" 2x 0,37 80 220 222 218 20 165 133 10,2 &5
1003001166 R2" R2" 2x 055 80 34,0 333 327 298 245 198 152 95
1003001167 R2" R2" 2x 0,75 80 450 444 435 405 334 271 20,8 133
1003001168 R2" R" 2x 11 80 67,0 66,6 653 595 49 396 304 191
1003001169 R2" R" 2x 15 80 89,0 893 876 B26 683 553 42,6 279
1003001170 R2" R" 2x 22 100 1330 134 132 122 100 81 622 403
. . 1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore Potenza Peso Q[m*h] 0 48 96 144 192 24 288 34
Asp. Mand. [kW] [kg] [/minj0 80 180 240 320 400 480 567
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]
1003001171 R2"1. R2"12 2x 0,55 90 170 17,3| 169 182 136 104 7,1 33
1003001172 R2"12 Re"'2 2x 0,75 90 240 239 231 21,7 193 146 97 36
1003001173 R2"1 R2"12 2x 1,1 90 35,0 346| 337 323 277 224 171 11
1003001174 R2"%: R2"'2 2x 15 116 530 522 51 461 381 308 235 151
1003001175 R2"%2 R2"'2 2x 22 100 70,0 69,7 681 658 578 475 374 259
1-22sve-esm-2p50_a_th
Codice Collettore  Potenza Peso Q[m%*h] 0 84 168 252 336 42 504 58
Asp. Mand. [kW] [kgl [/min]0 140 280 420 560 700 840 967
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

1003001176 R3" R3" 2x 0,75 130 140 13,9 133 123 98 64 28
1003001177 R3" R3" 2x 1,1 130 200 201 194 184 148 109 7 32
1003001178 R3" R3" 2x 15 130 30,0 291 283 268 222 164 101 38

1003001179 R3" R3" 2x 15 130 430 42

411 39,7 334 268 20,1 135

1-22sve-esm-2p50_a_th
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